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Deel 1

 Onderzoek naar sterkte



Voorbereidende testen

 Karakterisatie van enkele op de markt 
aanwezige pizzadozen ‘medium size’

CBA



Voorbereidende testen

 Logging van temperatuur & relatieve vocht 
in de pizzadoos 

A

B
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Voorbereidende testen

 Logging van temperatuur & relatieve vocht 
in de pizzadoos 

A

B

C



Voorbereidende testen

 Opening vuilnisbak
 Opening openbare vuilnisbak : diameter 13 cm
 Aantal plooilijnen afhankelijk van grootte doos

 Bijv. Pizza Hut large pizzadoos : diameter 33 cm en
Domino’s large pizzadoos : diameter 35 cm
 2 plooilijnen voldoende

 bv. Bruno Foodcorner grande pizzadoos : diameter 45 cm
 3 plooilijnen nodig



Karakterisatie testen

 Stalen

 Gramgewicht, gewicht, dikte en afmetingen



Karakterisatie testen

 Buigtest op materiaalniveau :
4-puntsbuigstijfheid



Karakterisatie testen

 Buigtest op doosniveau :



Karakterisatie testen

 Barstweerstand



Karakterisatie testen

 Flat edge Crush Test (FCT)



Karakterisatie testen

 Conclusie
 Aanbrengen van plooilijnen in bodem van pizza-

doos  geen significante verzwakking op de 
belangrijke eigenschappen van karton.

 Wel een effect op doorbuiging van kartonstaal en  
volledige pizzadoos, maar geen invloed bij gebruik 
(voldoende sterkte, deksel blijft gesloten).

 Verhoogde temp. en relatieve vocht zorgen voor 
significante verzwakking van pizzadoos, zelfde 
effect bij standaard doos als doos met plooilijnen.

 Sterkte pizzadoos ok met gevormde plooilijnen 



Deel 2

 Transportsimulatie onderzoek ~ leveringen



Voorbereidend onderzoek

 Registratie van trillingen tijdens levering



Voorbereidend onderzoek

 Registratie van trillingen



Transportsimulatie onderzoek

 Compressietest
(ASTM D4169) 



Transportsimulatie onderzoek

 Triltesten



Transportsimulatie onderzoek

 Conclusie
 Aanbrengen plooilijnen in pizzadoos  geen 

significante verzwakking tijdens leveringen.
 Geen effect bij de compressietesten.
 Wel een effect tijdens triltesten : dozen met 

plooilijnen iets meer gevoelig voor schuiven.
(is echter geringe invloed en niet relevant)

 Verhoogde temp. en relatieve vocht zorgen voor 
significante verzwakking van pizzadoos.
(echter zelfde effect bij standaard doos als doos 
met plooilijnen)

 Sterkte pizzadoos met plooilijnen ok tijdens 
transport.



Deel 3

 Herbruikbare pizzaverpakkingen



Herbruikbare pizzaverpakkingen

 Zume Pizza 'Pizza Pod'

https://designawards.core77.com/Packaging/62804/Zume-Pizza-Pizza-Pod



Herbruikbare pizzaverpakkingen

 Zume Pizza 'Pizza Pod'

https://designawards.core77.com/Packaging/62804/Zume-Pizza-Pizza-Pod



Herbruikbare pizzaverpakkingen

 Archie and Arty

https://www.arrrc.com



Herbruikbare pizzaverpakkingen

 GreenToGo Pizza

https://conservationx.com/project/id/498



Inleversystemen

 ‘Take Back’

https://packadore.com/take-back



Inleversystemen

 Voorbeeld ‘Lush’

https://uk.lush.com/article/everything-you-need-know-about-recycling-our-black-pots
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